MOLYKOTE
SISTEMA LUBE SHUTTLE
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~ PRATICO '~ FACILE DA USARE .~ PULITO

.~ AFFIDABILE w ECONOMICO  ECOLOGICO

7 ATTREZZATURA / NESSUN SPRECO CARTUCCIA
LEGGERA ¥ RICARICABILE

.~ PRODOTTO " LIVELLO DEL w CARTUCCIA
FACILMENTE GRASSO FACILE INTERAMENTE

IDENTIFICABILE DA RICONOSCERE UTILIZZABILE

Molykote® BR2 Plus Malykote® Longterm W2  Molykote® Multilub Molykote® Longterm 2 Plus  Molykote® G-4500
Grasso ad alte prestazioni  Grasso multi uso bianco Grasso ad alte Grasso ad alte prestazioni Grasso per alte e basse
* Per alti carichi prestazioni * Multi uso * Per alti carichi temperature

* Olio minerale * Olio minerale: * Olio minerale * Olio minerale » Olio sintetico PAO
* Sapone di litio *Sapone di litio * Sapone di litio « Sapone di litio = Sapone di alluminio
* Lubrificanti solidi » Lubrificanti solidi bianchi  * Additivi EP * Lubrificanti solidi complesso
* Additivi EP » Promotore di adesione * Inibitori di corrosione « Additivi EP * Lubrificanti solidi
* Inibitori di corrosione * Da-30a+110°C *Da-25a+110°C * Inibitori di corrosione * NSF H1
*Da-30a+130°C (+130°C per brevi periodi)  (+130°C per brevi periodi) *Promotorediadesione  +Da-40a+150°C
(+150°C per brevi periodi) * Da-25a+110°C

(130°C per brevi periodi) /
Emanuele Mascherpa SpA, Via Natale Battaglia 39, 20127 Milano. www.mascherpa.it .
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